DOCIEPLENIE

nadproza i sciezy okiennych
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@ Zaprawa klejgca + grunt

(2) styropian 18cm (lambda 0,04W/mK)

@ Naroznik aluminiowy z siatkq zbrojqcq

@ Zaprawa zbrojqca z siatkg  zbrojqca
@ Powtoka gruntujgca + tynk elewacyjny

@ Farba elewacyjna z technologiq samooczyszczania

O———— PARAPET OKIENNY

Elewacyjny tynk

Powtoka gruntujqca

Ptyta styropianu gr 30mm
(lambda 0,032W/mK)

Farba elewacyjna z technologiq
samooczyszczania

Zaprawa zbrojqca z siatkqg zbrojqceq

Zaprawa klejgca na zagruntowanym podfozu

Profil przyokienny z siatkq zbrojgcq

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY
Ul. Czaplinecka 16; 78-520 Ztocieniec
Dziatka nr 45/51 ; obreb 12 Ztocieniec

Branza:
Architektura

Tres¢ rysunku:

DOCIEPLENIE NADPROZY I OSCIEZY
OKIENNYCH

Stadium:
Projekt budowlany

Inwestor:

Spoldzielnia Mieszkaniowa "Postep™
78-520 Ztocieniec, ul.Obr.Westerplatte 3

Data:
Marzec 2015 r.

Opracowat: Inz Marek Mietek

A/PNB/8300/75/80

Skala:
Rysunek pogladowy

Rys: K-6




