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@voé_mﬁn::_m Scian wewnetrznych i sufitéw loggii @voé_mﬁn::_m scian wewnetrznych loggii
— przygotowanie podioza — oczyszczenie, zmycie, uzupefnienie — przygotowanie podloza
ubytkdw, wyréwnanie scian w zakresie koniecznym dla réwnosci — Klej do plyt rezolowych
ich Uos_mﬂoc:_ i estetyki tego miejsca — piyly izolacyjne (rezolowe) gr. 8 cm
— zagruntowanie podtoza ~ fqczniki mechaniczne
warstwa Klejowa (bez siatki) ~ Tqczniki_mechaniczne
grunt pod tynk — warstwa klejowa zbrojona
tynk hydrofilowy—baranek 1,5 mm, — grunt pod tynk
kolorystyka—zgodnie z projektem kolorystyki Rys "A—1", — tynk hydrofilowy
kolorystyka—zgodnie z projektem kolorystyki "Rys A—17,
@voimﬁnjs_m Scian zewewnetrznych loggii
— przygotowanie podfoza — oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie Loaagia "A1" - dtugodci 1=5.25m. S=1.2m
ubytkdw, wyréwnanie $cian w zakresie koniecznym dla réwnosci @@. - 9 L ! ! !
ich powierzchni i estetyki tego miejsca Loggia "A2" - dtugosci I=5,00m, S=1,2m
— zagruntowanie podfoza
— warstwa klejowa z siatkq zbrojgcq wldkna szklanego BUDYNEK MIESZKALNY Branza: .
— grunt pod tynk Obiekt: Ul. Zdobywcow Watu Pomorskiego 6 Architektura
— tynk hydrofilowy—baranek 1,5 mm, 78-520 Zt OCIENIEC wﬁma_ﬂﬁa_uu dowd
kolorystyka—zgodnie z projektem kolorystyki "Rys A-1", Tresé rysunku:] OCIEPLENIE I ELEWACIE LOGGII _uzwm. udowlany
) Spétdzielnia Mieszkaniowa "Postep” ata:
Inwestor: 78-520 Ztocieniec, ul.Obr.Westerplatte 3 mxmﬂwnmn 2015 1.
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