OPIERZENIA
blacharskie scianek attykowych

Opierzenie blacha ocynk 0.5mm
Ptaskownik 25x6 co 60cm
Tasma rozprezna Papa termozgrzewalna
Zaprawa zbrojqca
Odciecie kielniq Belka drewniana
(dybel mocujqcy)
1-1,5% Zamocowanie opierzenia
/"V‘i{> do ptaskownika — wkret
T e — typu Farmer
O ﬁ |
|
4=ocm ! | 4-=5cm
a. |
do 8m wysokosci > 5cm : Zamocowanie ptaskownika
do 15m wysokosci > 10cm | wkrety z tbem ptaskim
pow. 1dm wysokosci > 15cm :
| .. .
Zaprawa klejgca na zagruntowanym | N Istniejqce pokrycie dachowe
podfozu :
|
Styropian 18cm (lambda 0,04W/mK)
Zaprawa zbrojqca ‘ Izoklin
z siatkq zbrojgca ;
|
I
Elewacyjny tynk
Farba elewacyjna z technologiq §
samooczyszczania \
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY ranza,&:rchitektura

Ul. Zdob. Watu Pom. 1 ; 78-520 Ztocienie
Dziatka nr 45/61; obreb 12 Ztocieniec

SZCZEGOL OPIERZENIA BLACHARSKIEGO

Stadium:
Projekt budowlany

Tres¢ rysunku: Data:
24 S SCI.ANEK A_'I'I’Y KOWYCH " W Marzec 2015 r.
Inwestor- poldflel_nla' Mleslzkanlowa Posltep Skala:
78-520 Ztocieniec, ul.Obr.Westerplatte 3/p 2n oy pogladowy
Opracowat: Inz Marek Mietek | A/PNB/8300/75/80 Rys: K -4




