BALUSTRADA LOGGI - typ Al
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MARKA m?_ nierdzewna.
= 130x10x5 mocowana do rygla betonowego,

kotwy pierécieniowe M8x90 zagtebiaé na gfebokosé min. 7cm.

JESTAWIENIE STALI BALUSTRADY
@ POCHWYT — rura ¢ 48.2mm~—stal nierdzewna; L=501cm szt 1,— warstwa spadkowa gr Sem—beton C16/20,
: PtYTA STROPOWA KANALOWA — 24cm
@ SLUPEK |E 40x40x2mm-—stal nierdzewna; H=120cm szt6,— TYNK SUFITOWY = 1.5 cm.
@ POPRZECZKA |H 30x20x2mm-—stal nierdzewna; L=97cm szt 4.—
@ TRZPIEN 12/75mm tACZACY SEUPEK POCHWYTEM-stal nierdzewna

WARSTWA POSADZKOWA

piytki gres,

klej do ptytek mrozoodporny,
izolacja podpfytkowa (ptynna folia).

@ UCHWYT KWADRATOWY DO SZKtA-stal nierdzewna+uszczelka szt 16.— BUDYNEK MIESZKALNY Branza: |
Obiekt: Ul. Wyzwolenia 1 ; 78-520 Ztocieniec Inwentaryzacja
Dziatka nr 45/42; obreb 12 Ztocieniec Stadium:
> Projekt budowl
JWAGAL .. |Trest ysunku|  BALUSTRADA LOGGII typ Al | ProIektoudowiany
— Wszelkie elementy balustrad zamawia¢, wykonywa¢ i montowa¢ na podstawie e B Tt v : T m ata:
rzeczywistych obmiaréw wykonanych z natury na obiekce. Inwestor: wm.wwm*nN_ﬂmﬁw_M_Aw_sn“_\m”ﬂ_%%__wgmmnwmwwﬁ_mwnmw Listopad 2019 r.
— Szyby w polach miedzy sfupkami—zastosowa¢ tafle szkfa hartowanego - Skala: 1:20
warstwowo ESG VSG typu 66.2 (lub zamiennie typ44.2). Projektowat: | Inz Marek Migtek |A/PNB/8300/75/80 .
— Kolory szyb — do uzgodnienia z inwestorem. Opracowat: Inz Marek Mietek A/PNB/8300/75/80 Rys: K-13




