BALUSTRADA PODLUZNA - TARAS

Okapnikowy profil tarasowy ATLAS 100

qpoziom dolnej krawedzi szyby
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ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY (loggie szt 3,—)

JWAGA!

PORECZ — rura §42.4x1.24mm-—stal nierdz.~L=500cm szt 4,- — Wysokos¢ balustrady mierzona od poziomu posadzki 110cm

SLUPEK — profil zamkniety #40x40x2mm — H=100cm szt 4, — Wszelkie elementy balustrad zamawia¢, wykonywa¢ i montowa¢ na
P 4 : podstawie rzeczywistych obmiardow wykonanych z natury na obiekcie.
RAMA — konstrukcja wsporcza zadaszenia tarasu—profil @ 50x50x2Zmm szt 5.— — Szyby w polach miedzy sfupkami-zastosowac tafle szkfa hartowanego

warstwowo ESG VSG typu 66.2 (lub zamiennie typ44.2).

POPRZECZKA — profil zamkniety z#20x20x2mm — L=40x8mm szt 8.—

WSPORNIK — fgczqcy sfupek z poreczg — stal nierdzewna — szt 4,—

BUDYNEK MIESZKALNY Branza:
. . Obiekt: Ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego 8 Architektura
KLAMRA — zamocowanie szkfa w ramie balustrady — szt 40.— «,m.mmo L OCIENIEC 9 e

Projekt budowlany

Tres¢ rysunku:| BALUSTRADA PODEUZNA TARAS "B"

MARKA — pofqczenie elementdw balustrady z konstrukcjqg budynku — szt 9.—
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. . nwestor 78-520 Ztocieniec, ul. Obr. Westerplatte 3 : L _
MARKA — pofgczenie elementow stalowych balustrady — szt 8.— . . . . Skala:
Projektowat: Inz Marek Mietek |A/PNB/8300/75/80 Rysunek pogladowy

Rys:
Opracowat: Inz Marek Mietek A/PNB/8300/75/80 K- 16




