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Naroznik metalow
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Dla betonu a > 5cm szerokos¢ budynku od 8 do 16 m|powyzej 16 m

pasmo krawedziowe
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1.5 m

20 m

PRZEKROJ "A-A"

Sciana ocieplana
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Mycie cisnieniowo—wodnym strumieniem tynku lub

Zaprawa klejqca

Elewacyjny tynk,

Farba elewacyjna

alternatywnie grunt pod klej do styropianu w przypadku
kredowania podtoza

Styropian grafitowy gr. 15 ¢m (lambda 0,032W/mK)

tqcznik rozporowy 8/215 + termodyble ze styropianu
Zaprawa zbrojqca z siatkq zbrojgea
Powtoka gruntujqca,

BUDYNEK MIESZKALNY Bfa"Z'Z-' Hitekt
Obiekt: Ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego 8 Stadlun:(': Itektura

78-520 Ztocieniec

z — gltebokos¢ kotwienia tqcznikdw

minimum 6,5 c¢cm

Tres¢ rysunku; SZCZEGOLY MOCOWANIA STYROPIANU

Projekt budowlany

Inwestor:

78-520 Ztocien

Spétdzielnia Mieszkaniowa “Postep™
iec, ul. Obr. Westerplatte 3

Data:
Lipiec 2023 r.

Opracowat: | Inz Marek Mietek

A/PNB/8300/75/80

Skala:
Rysunek pogladowy

Rys: K-1




