SPOSOB MOCOWANIA
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Dla betonu a > Sem szerokos¢ budynku |do 8 mjod 8 do 16 mipowyzej 16 m
Dla muru a > 10cm pasmo krawedziowe | 1.0 m 1.5 m 20 m

PRZEKROJ "A - A"

Sciana ocieplana

Mycie cisnieniowo—wodnym strumieniem tynku lub
alternatywnie grunt pod klej do styropianu w przypadku
kredowania podfoza

<<

Zaprawa klejgca
Styropian grafitowy gr. 15 c¢m (lambda 0,032W/mK)

tqcznik rozporowy 8/215 + termodyble ze styropianu
Zaprawa zbrojgca z siatkq zbrojgca
Powtoka gruntujqca,

Elewacyjny tynk,

Farba elewacyjna

BUDYNEK MIESZKALNY Branz'z: hitekt
Obiekt: Ul. Zwyciestwa 1 ; 78-520 Ztocieniec <@ diun;? ltextura

Dziatka nr 50/37 obreb 12 Ztocieniec

Projekt budowlany

Tre$é rysunkui| SZCZEGOLY MOCOWANIA STYROPIANU  |Data:

z — glebokos¢ kotwienia fqcznikdw Lipiec 2023 r.

Spétdzielnia Mieszkaniowa "Postep"
78-520 Ztocieniec, ul. Obr. Westerplatte 3

minimum 6,5 cm Inwestor: Skala:

Rysunek pogladowy

Opracowat: | Inz Marek Migtek | A/PNB/8300/75/80 Rys: k.1




