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OCIEPLENIE SCIAN LOGGII "A"
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— Wysokos¢ balustrady mierzona od poziomu posadzki 110cm

o -

lanych i sufitow

— Wszelkie elementy balustrad zamawia¢, wykonywac i montowa¢ na
podstawie rzeczywistych obmiardw wykonanych z natury na obiekcie.

ich powierzchni i estetyki tego miejsca

- przygotawanie podfoza — oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie
ubytkéw, wyrdwnanie scian w zakresie koniecznym dla réwnosci

— Szyby w polach miedzy stupkami-zastosowac tafle szkla hartowanego

warstwowo ESG VSG typu 66.2 (lub zamiennie typ44.2).

zagruntowanie podfoza

— przygotowanie podloza — oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie

ubytkdw, wyréwnanie Scian w zakresie koniecznym

klej do plyt rezolowych

piyty izolacyjne (rezolowe) gr.—10cm

tqczniki mechaniczne (2szt/mm )

warstwa klejowa zbrojona z widkna szklanego

grunt pod tynk

tynk cienkowarstwowy—baranek 1,5 mm

malowanie i kolorystyka—zgodnie z proj.

mv\m :>|»_ 7

warstwa klejowa z siatkq zbtrojgcq z wtdkna szklanego

grunt szczepny pod tynk

tynk cienkowarstwowy —baranek 1,5 mm

SZCZEGOL "B"

malowanie i kolorystyka—zgodnie z projektem kolorystyki Rys "A—1"

Blacha alum. 1,0mm
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