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— Styropian grafitowy gr. 15cm

I (lambda 0,032W/mK)
,/‘ Zaprawa klejgca na zagruntowanym
podtozu

Szczegdt "C"

@ Zaprawa klejgca na zagruntowanym podfozu
Uszczelniacz

silikonowy

Tasma rozprezna
uszczelniajgca

@ Styropian gr. 5cm—(lambda 0,033W/mK)

Zaprawa klejowa zbrojqca z siatkq zbrojgca
gr. minimum Smm.

@ Parapet aluminiowy gr. — 1,5mm

@ Tasma rozprezna uszczelniajgea

Branza:
BUDYNEK MIESZKALNY Architektura

Obiekt: Ul. Zwyciestwa 1 ; 78-520 Ztocieniec Stadium:
Dziatka nr 50/37 obreb 12 Ztocieniec Projeki budowlany
SZCZEGOL Data:

Tres¢ rysunku:| 0 1epi ENIA SCIANY POD PARAPETEM

Lipiec 2023 r.

Spotdzielnia Mieszkaniowa "Postep”

- Skala:
78-520 Ztocieniec, ul. Obr. Westerplatte 3 Rysunek pogladowy

Inwestor:

Opracowat: Inz Marek Mietek | A/PNB/8300/75/80 Rys: K _ 7




