SZCZEGOL
potaczenia ocieplenia cokotu i Sciany parteru
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Istniejqce ocieplenie z ptyt
wiérowo cementowych "SUPREMA”

Sciana ocieplana wg projektowanego
- schematu rys "K-1"

t.qcznik rozporowy ECO—DRIVE-S8_160 (z termodyblem)

Szczegot "A"

Izolacja termiczna styropian grafitowy s=14cm
(lambda 0,032W/mK))

Okapnikowa listwa PCV—BP14 LUX N z siatkq podtynkowgq

Masa tynkarska wyréwnujqca
Grunt pod klej do styropianu

_—

Zaprawa klejqca

Izolacja termiczna—styropian
TERMO AQUA gr 10cm (lambda 0,036W/mK)

tqcznik rozporowy ECO-DRIVE-S8_160 (z termodyblem)

—

. . Zaprawa zbrojqca z siatkq zbrojqcg
Sciana piwnicy

Powtoka gruntujqca

Elewacyjny tynk

Farba elewacyjna

Szczegot "A"
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BUDYNEK MIESZKALNY mqmzww hitekt
Obiekt: Ul. Mickiewicza 22 ; 78-520 Zlocieniec - q.o iektura
iatka nr 268/6; obreb 11 Ztocieni Stadium:
Dziatka nr ; obreb 11 Ztocieniec Projekt budowlany
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